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Centrale wentylacyjne M-WRG

Cechy ogólne

3Niski pobór mocy - ok. 5,2 [W] - praca na II biegu (30m /h)
Komfortowa wentylacja bez przedostawania siê dŸwiêków z zewn¹trz
(samochody, poci¹gi, itp.) 

3Niski poziom ha³asu - tylko 24dB - praca na II biegu (30m /h)
Brak kana³ów wentylacyjnych
Niskie koszty instalacyjne
£atwe w monta¿u
Dobre samopoczucie dziêki czystemu i wstêpnie podgrzanemu powietrzu
Usuwanie zanieczyszczonego powietrza
(dym papierosowy, kurz, wilgoæ, itp..)
Filtry antyalergiczne i filtry wêglowe (opcja)
Niskie koszty w porównaniu z systemami centralnych wentylacji
Brak koniecznoœci odprowadzania skroplin
Pomiar temperatur, pomiar wilgotnoœci, program tygodniowy
(dot. modelu Comfort)

Zastosowanie:

Idealne do nowych i modernizowanych domów, restauracji,
poczekalni, gabinetów lekarskich, kosmetycznych, zak³adów 
fryzjerskich, szatni...
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Wskazania temperatur wewn./zewn.

10-stopniowa regulacja prêdkoœci

Pomiar wilgotnoœci8 Programów 
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M
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RG-S
Monta¿ w œcianie

Monta¿ na œcianie

NOWOŒÆ
Centrale wentylacyjne do wentylacji 

pojedynczych pomieszczeñ
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                                                                                        M-WRG Standard             M-WRG Comfort

3Wydajnoœæ                                                         [m /h]           15/30/60                             15-100
Iloœæ biegów                                                                                3                                       10
Wymiennik ciep³a                                                                   krzy¿owy                            krzy¿owy
Sprawnoœæ odzysku ciep³a                                 [%]                  76                                       76
Pobór mocy                                                        [W]           3,8/5,2/12,5                           3,8 do 34
Pobór pr¹du wentylatorów (max)                       [A]                  0,06                                    0,16

2                            2Przewód zasilaj¹cy                                                              2x1,5mm 2x1,5mm
Zasilanie                                                             [V/Hz]            230/50                               230/50
Poziom ha³asu (monta¿ w œcianie)                    [dB]            15,5/24/36                         15,5 do 46,5
Poziom ha³asu (monta¿ na œcianie)                   [dB]               19/24/35                            19 do 46
Waga                                                                  [kg]                ok. 8,1                                ok. 8,1
Œrednica kana³ów                                              [mm]                100                                      100
Wymiary [w/sz/g³]-monta¿ w œcianie                  [mm]            409/388/66                        409/388/66
Wymiary [w/sz/g³]-monta¿ na œcianie                 [mm]           409/388/66                         409/388/66

2Filtr nawiewny (rodzaj/powierzchnia filtra w m )
                           Standard                                                       G4/0,36                               G4/0,36
                           Antyalergiczny                                               F7/0,32                               F7/0,32
                           Wêglowy                                                        F6/0,12                               F6/0,12

2Filtr wywiewny (rodzaj /powierzchnia filtra w m )                     G4/0,36                              G4/0,36
WskaŸnik koniecznoœci wymiany filtrów                                      TAK                                   TAK
Koniecznoœæ odprowadzania skroplin                                         NIE                                    NIE
Automatyczne odciêcie powietrza w przypadku                         TAK                                   TAK
braku zasilania
Zabezpieczenie przeciwzamro¿eniowe                                      TAK                                   TAK
Kontrola wilgotnoœci                                                                    NIE                                   TAK
Kontrola temperatury                                                                   NIE                                  TAK
Program tygodniowy                                                                   NIE                                   TAK
Pilot zdalnego sterowania                                                           NIE                                   TAK
Wyœwietlacz LCD                                                                        NIE                                   TAK   

Wymiary - modele z ramk¹

Wymiary - wszystkie modeleDane techniczne

Centrala wentylacyjna M-WRG-S

Urz¹dzenie posiada krzy¿owy wymiennik ciep³a, wydajnoœæ:
15-60m3/h, 3 stopnie regulacji, zintegrowany panel steruj¹cy,
2 standardowe filtry klasy G4, rura powietrza nawiewnego 
oraz wywiewanego, kontrolka zasilania, zabezpieczenie
przeciwzamro¿eniowe, sygnalizacja koniecznoœci zmiany filtrów.

Centrala wentylacyjna M-WRG-K
Urz¹dzenie posiada krzy¿owy wymiennik ciep³a, wydajnoœæ:
15-100m3/h, 10 stopni regulacji, zintegrowany panel steruj¹cy
wraz z pilotem zdalnego sterowania, 2 standardowe filtry klasy
G4, rura powietrza nawiewanego oraz wywiewanego, kontrolka
zasilania, wyœwietlacz LCD, zabezpieczenie przeciwzamro¿eniowe,
sygnalizacja koniecznoœci zmiany filtrów, menu wyboru ró¿nych
programów funkcyjnych, 6 g³ównych programów wentylacyjnych
np. w zale¿noœci od filgotnoœci, programy dzienne, nocne.

Skrzynka monta¿owa M-WRG-M/MB

Do central montowanych w œcianie,
niepalna, wysoka dŸwiêkoch³onnoœæ,
przystosowana do œcian o gruboœci 
od 17,5cm.

Materia³ instalacyjny M-WRG-PG

Do central montowanych w œcianie,
zapewnia bezpieczne wype³nienie miêdzy 
skrzynk¹ a konstrukcj¹ œciany.

Ramka centrali M-WRG-BR

Do central montowanych w œcianie,
maskuj¹ca po³¹czenie centrali ze 
œcian¹.

Hydrostat pomieszczeniowy M-WRG-HG

Hydrostat do sterowania central
w zale¿noœci od wilgotnoœci.
Zakres 35-100% wilgotnoœci wzglêdnej.

Czerpnia i wyrzutnia (komplet) M-WRG-ES

Materia³: stal nierdzewna
Kolor: stalowy
Wymiary: 367 x 170 x 60mm

Czerpnia i wyrzutnia (komplet) M-WRG-ES-P

Materia³: stal nierdzewna
Kolor: bia³y
Wymiary: 367 x 170 x 60mm

Filtry

Standardowy M-WRG-FS
do nawiewu i wywiewu.

Antyalergiczny M-WRG-FA
tylko do nawiewu.

Wêglowy M-WRG-FK
tylko do nawiewu.
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Realizacje M-WRG
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Dystrybutor urz¹dzeñ marki TQD:

Termitech A.T. Jaroszewicz Sp.J. 
ul. I Armii Wojska Polskiego 8D 

15-103 Bia³ystok 
tel. (0-85) 662-37-47 
fax (0-85) 662-37-50
NIP: 542-00-01-948 

            e - mail: termitech@termitech.com.pl 
      e- mail: sklep@termitech.com.pl
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