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RADIATOR SPALINOWY
ZWIEKSZAJĄCY ODZYSK
CIEPŁA ZE SPALIN

DRZWICZKI LEWO LUB 
PRAWOSTRONNE Z SYSTEMEM
SAMOCZYNNEGO DOMYKANIA
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DODATKOWY DOPŁYW 
POWIETRZA DO 
DYSTRYBUTORA Z NAD 
DRZWI KOMINKA
(PRZESTAWIANY RĘCZNIE)

Regulowane nóżki

Średnica wylotu spalin [mm]

Wysokość komina >=[m] 

Wymiary min. komina>= [cm]
Drzwiczki z szybą ceramiczną

Szuflada na popiół

Regulacja powietrza pierwotnego
Regulacja powietrza wtórnego

Waga przybliżona [kg]

Wymiary zewnętrzne [mm]
szerokość / wysokość / głębokość

Wlot powietrza z zewnątrz [cm]

TAK

160

4

20x20 lub f20

TAK

TAK

TAK

TAK

170

795/1285/560

12

PARAMETR

Moc nominalna [kW]

Sprawność [%]

Wymagany ciąg komina [mmH O]2

9

>81,2

1,4
CIĘGNA REGULACYJNE 
DOPŁYWU POWIETRZA
POD RUSZT I NA SZYBĘ

5
USZCZELKA NA CAŁYCH
DRZWIACH KOMINKA

6
REGULOWANE NÓŻKI
WKŁADU W ZAKRESIE
0-6 cm

7
DOPŁYW DO 
PALENISKA
POWIETRZA Z 
ZEWNĄTRZ (120mm)

8
KOMORA PALENISKA:
- WYŁOŻONA PŁYTAMI 
  ŻELIWNYMI I PŁYTAMI 
  Z 
- Z SYSTEMEM 
  DOPALANIA SPALIN
- Z DEFLEKTOREM Z 
  WERMIKULITU

MASY PORCELANOWEJ

5
6

0

5
1

0

F150

F160

F150

280 280

800

2
4

1

2
5

6

20

91
0

87
4

8
3

8

8
8

7

795

528

800

5
5

0

W KOMPLECIE ZE STOJAKIEM I DYSTRYBUTOREM

SunFire 
800 Crystal
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