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Ventilus 240

Grupa C

: Idealna do budynkéw w zabudowie :
1 szeregowej i blizniaczej |
! o powierzchni 100m*-140m’ |
I

now
model

Cena:

6 950’00 21 Ekran dotykowy
Parametry techniczne Cechy produktu:

Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM e Aluminiowy wymiennik przeciwpradowy
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m’/h 254 o Dwuczesciowe drzwiczki do szybkiej wymiany filtréw
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85 e Pionowy uktad kroécow

Zuzycie energii w 17-171 e Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC
Moc nagrzewnicy wstepne;j w 500 ® Flektryczna nagrzewnica wstepna 500 W
Zasilanie V/Hz 230/50 e Automatyczny bypass lato/zima

Srednica kroccow mm 125 e Uktad przeciwzamarzeniowy

Uktad kroccow - pionowy ® Programator tygodniowy

Wysoko$c / Szerokosc / Gtebokosé mm 937/524/413 ® Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop
Masa kg 51 ® Sterowanie dodatkowa nagrzewnicag wtérna
Klasa filtracji nawiew / wycigg - G4+M5/G4 ® Sterowanie chtodnica

Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m’ 90-140 ® Sterowanie GWC w standardzie

JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m*/rok) -38,9 e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego kWh/(m*/rok) -76,35 ® Filtracja klasy G4 i M5

JZE wyrazone w warunkach klimatu cieptego kWh/(m?rok) -14,82 ® Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow
Klasa JZE - A e Petna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)
Rodzaj uktadu odzysku ciepta - przeponowy e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
Sprawnos¢ wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 84,4 ® Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci
Pobdr mocy napedu wentylatorow w 163 ® Mozliwos¢ podigczenia pod centrale
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 49 alarmowa lub wtacznik tazienkowy w celu
Poziom mocy akustycznej L,,na 1 biegu dB(A) 38 zmiany stanu pracy na bieg | lub Il
Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’/s 0,049

Wartos$¢ odniesienia réznicy cisnienia Pa 50

Jednostkowy pobér mocy [W(m®/h] 0,24

Maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,3

Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 2,7

Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2,62

Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 44,78

Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 87,6

Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 20,25

Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu wstepnego / demontazu www.ventilus.pl

Zainstalowany rodzaj napedu: uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

Poboér mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy):

Praca 20% 40% 60% 80% 100%
Pobér mocy 17-18W 29-32W 52-62W 89-105W 150-171W

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.
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Ventilus 240

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA

Wyposazenie dodatkowe:

STEROWNIK

Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy

BYPASS

Automatyczny z funkcjg zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem

NAGRZEWNICA

Nagrzewnica wstepna 500W

PROGRAM TYGODNIOWY

Mozliwo$¢ programowania centrali na caty tydzien

FUNKCJA WIETRZENIE

Umozliwia pracg centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas

FUNKCJA KOMINEK

Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadcisnienia

FUNKCJA URLOP

Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie

WYMIANA FILTROW

Funkcja przypominania o koniecznos$ci wymiany filtréw

GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Plynna regulacja wydajnosci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtdrnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA

Mozliwo$¢ podigczenia i sterowania nagrzewnica wtérng

CO,/ WILGOTNOSC /
WEACZNIK LAZIENKOWY

Rekuperator wspotpracuje z czujnikami zewnetrznymi zwiekszajac lub
zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

ALARM

Mozliwos$¢ podtgczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala
pracowata z minimalng wydajnoscig

KOCIOL GAZOWY

Sterownik centrali moze sterowa¢ kotlem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY

Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET

Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego modutu internet.

ZESTAW MONTAZOWY

Ztaczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon, konsola $cienna

Czujnik wilgotnosci
Czujnik dwutlenku wegla CO,

Modul internetowy
Modut GWC

Czujnik temperatury zewnetrznej do GWC

Wymiary [mm]:
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Ventilus 365

Grupa C CENTRALA TQD VENTILUS 365 - wymiennik polistyrenowy (PS)
Przyktadowe parametry Czerpnia
przy przeplywie 154m’/h Parametry powietrza
zewnetrznego:

Temperatura: -6,9" ¢ J%
o Wigotnose: 23 1% 4

et

Cena:

9 100,00 zt

Parametry powietrza
nawiewanego:

Wilgotnose: 8,59 s

Temperatura: 18,4"¢ J%

Parametry powietrza
wyciggowego:

Temperatura: 20" ¢ &
Wilgotnose: 5%,29% 44

sprawnos¢ temperaturowa: 94,2%

. 3
Przeptyw: 154,1m’/h odzysk wilgoci: 0%

& Wyciag |

Ekran dotykowy Dane zaczerpnigte podczas badania centrali.
Parametry techniczne Cechy produktu:
Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM e Wysokosprawny polistyrenowy (PS)
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m’/h 365 wymiennik przeciwpradowy
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85 e Dwuczesciowe drzwiczki do szybkiej wymiany filtrow
Zuzycie energii w 16-175 e Pionowy / poziomy uktad kro¢cow
Moc nagrzewnicy wstepnej w 500 e Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC
Zasilanie V/Hz 230/50 ® Elektryczna nagrzewnica wstepna 500 W
Srednica kroccow mm 160 o Automatyczny bypass lato/zima
Uktad kroccow - pionowy/poziomy ® Uktad przeciwzamarzeniowy
° ’
Wysoko$c / Szerokosc / Gtebokosé mm 760/840/570 Programator tygodniowy
Masa kg 795 ® Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop
o ) K ) .
Klasa filtracji nawiew / wyciag _ G4+F7/G4 Sterowanie dodatkowa nagrzewnicag wtorna
. , ) . R e Sterowanie chtodnica
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m 140-190
] . , e Sterowanie GWC w standardzie
JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m®/rok) -40,06
- - A e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego kWh/(m®/rok) -78,63 . . .
2 e Filtracja klasy G4 i F7
JZE wyrazone w warunkach klimatu cieptego kWh/(m/rok) -15,35
® QOstrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow
Klasa JZE - A
. 1 1000 L
Rodzaj uktadu odzysku ciepta i przeponowy e Pefna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)
Sprawnosc¢ wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 88,7 * Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
] i e Mozliwos¢ podtaczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci
Pobor mocy napedu wentylatorow w 167
. . ® Mozliwos¢ podtaczenia pod centrale
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 58 . .
- ; - alarmowa lub wiacznik tazienkowy w celu
Poziom mocy akustycznej L,,na 1 biegu dB(A) 39 . .
zmiany stanu pracy na bieg | lub lll
Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’ls 0,071
Wartos¢ odniesienia roznicy ci$nienia Pa 50 ZaSt?SOV_"any WySOkOSP'aW"y poll.stylfenowy (P_S)
wymiennik przeciwpradowy odzyskuje ciepto. Materiat
Jednostkowy pobdr mocy [W(m'/h] 0,24 wykonania: specjalnej konstrukcji plyty tworzywowe o
Maksymalny stopierh wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,07 zwigkszonej powierzchni wymiany energii cieplnej
zapobiegaja jednoczesnie przenikaniu zapachéw i innych
Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 1,54 zanieczyszczer pomiedzy nimi.
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2,62 Wysokasprawny wymiennik //
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 45,94 polistyrenowy (PS)
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 89,88
PARA WODNA = \
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 20,78 / \
|

Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu wstepnego / demontazu

www.ventilus.pl

Zainstalowany rodzaj napedu:

uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

Poboér mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy):

Praca 20% 40% 60%

80%

100%

Pobér mocy 16-17W 28-33W 54-67W

91-111W

145-175W

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. | ul. Produkcyjna 105, 15-680 Biatystok, Poland |
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Ventilus 365

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA

Wyposazenie dodatkowe:

STEROWNIK

Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy

BYPASS

Automatyczny z funkcjg zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem

NAGRZEWNICA

Nagrzewnica wstepna 500W

PROGRAM TYGODNIOWY

Mozliwo$¢ programowania centrali na caty tydzien

FUNKCJA WIETRZENIE

Umozliwia pracg centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas

FUNKCJA KOMINEK

Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadcisnienia

FUNKCJA URLOP

Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie

WYMIANA FILTROW

Funkcja przypominania o koniecznos$ci wymiany filtréw

GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Plynna regulacja wydajnosci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtdrnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA

Mozliwo$¢ podigczenia i sterowania nagrzewnica wtérng

CO,/ WILGOTNOSC /
WEACZNIK LAZIENKOWY

Rekuperator wspotpracuje z czujnikami zewnetrznymi zwiekszajac lub
zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

ALARM

Mozliwos$¢ podtgczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala
pracowata z minimalng wydajnoscig

KOCIOL GAZOWY

Sterownik centrali moze sterowa¢ kotlem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY

Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET

Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego modutu internet.

ZESTAW MONTAZOWY

Ztaczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon, konsola $cienna

Czujnik wilgotnosci
Czujnik dwutlenku wegla CO,

Modul internetowy
Modut GWC

Czujnik temperatury zewnetrznej do GWC

Wymiary [mm]:
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Przeptyw powietrza 217 m’/h 233 m’/h im. (@D| H h w S G K L
Przeptyw masowy 275 kg/h 275 kg/h
Temperatura wlotowa 5°0 25°C mm | 160 | 805 | 770 | 742 | 838 | 568 | 228 | 254
Wilgotnos¢ wzgledna 50 % 25 %
Temperatura wylotowa 22,6°C 7,4°C J.m. R | a2| b | b1 | b2
Wilgotnos¢ wzgledna 16 % 7%
mm | 270 | 142 | 148 | 152 | 142
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Ventilus 465

Grupa C

now
model

Cena:

9 700,00 zt

Parametry techniczne

Ekran dotykowy

Cechy produktu:

Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m’/h 512
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85
Zuzycie energii W 25-256
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kroécow mm 200
Uktad kroccow - pionowy/poziomy
Wysoko$c / Szerokosc / Gtebokosé mm 760/840/670
Masa kg 81,5
Klasa filtracji nawiew / wycigg - G4+F7/G4
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m’ 180-280
JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m*/rok) -39,9
JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego kWh/(m*/rok) -78,31
JZE wyrazone w warunkach klimatu cieptego kWh/(m®/rok) -15,27
Klasa JZE - A
Rodzaj uktadu odzysku ciepta - przeponowy
Sprawnos¢ wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 88,1
Pobor mocy napedu wentylatorow w 248
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 65
Poziom mocy akustycznej L, na 1 biegu dB(A) 44
Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’ls 0,099
Wartos$¢ odniesienia réznicy cisnienia Pa 50
Jednostkowy pobér mocy [W(m®/h] 0,24
Maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,07
Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 1,54
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2,62
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 45,78
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 89,56
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 20,7

Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu wstepnego / demontazu

www.ventilus.pl

Zainstalowany rodzaj napedu:

uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

Poboér mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy):

Praca 20% 40% 60%

80%

100%

Pobér mocy 25-28W 47-54W 84-94W

134-160W

210-256W

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.

Wysokosprawny polistyrenowy (PS)
wymiennik przeciwpradowy
Dwuczesciowe drzwiczki do szybkiej wymiany filtrow
Pionowy / poziomy uklad kroécow

Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC

Elektryczna nagrzewnica wstepna 500 W
Automatyczny bypass lato/zima

Uktad przeciwzamarzeniowy

Programator tygodniowy

Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop

Sterowanie dodatkowa nagrzewnicag wtérng
Sterowanie chtodnica

Sterowanie GWC w standardzie

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

Filtracja klasy G4 i F7

Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow

Petna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

Mozliwos$¢ podtaczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci
Mozliwos¢ podtaczenia pod centrale

alarmowa lub wiacznik tazienkowy w celu

zmiany stanu pracy na bieg | lub Il

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. | ul. Produkcyjna 105, 15-680 Biatystok, Poland |
© +48 85662 37 47 | fax: +48 85662 37 50 [ termitech@termitech.com.pl
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Ventilus 465

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA

Wyposazenie dodatkowe:

STEROWNIK

Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy

BYPASS

Automatyczny z funkcjg zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem

NAGRZEWNICA

Nagrzewnica wstepna 500W

PROGRAM TYGODNIOWY

Mozliwo$¢ programowania centrali na caty tydzien

FUNKCJA WIETRZENIE

Umozliwia pracg centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas

FUNKCJA KOMINEK

Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadcisnienia

FUNKCJA URLOP

Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie

WYMIANA FILTROW

Funkcja przypominania o koniecznos$ci wymiany filtréw

GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Plynna regulacja wydajnosci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtdrnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA

Mozliwo$¢ podigczenia i sterowania nagrzewnica wtérng

CO,/ WILGOTNOSC /
WEACZNIK LAZIENKOWY

Rekuperator wspotpracuje z czujnikami zewnetrznymi zwiekszajac lub
zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

ALARM

Mozliwos$¢ podtgczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala
pracowata z minimalng wydajnoscig

KOCIOL GAZOWY

Sterownik centrali moze sterowa¢ kotlem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY

Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET

Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego modutu internet.

ZESTAW MONTAZOWY

Ztaczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon, konsola $cienna

Czujnik wilgotnosci
Czujnik dwutlenku wegla CO,

Modul internetowy
Modut GWC

Czujnik temperatury zewnetrznej do GWC

Wymiary [mm]:
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Wydajnosé nawiewu (filtracja F7 + G4) 0 n .
S Nawiew
Sprawnosé temperaturowa VENTILUS 465 R b @
100,0
‘ - Wyciag
95,0 3
90,0 e ——— 4
85,0 z
80,0 Odptyw
skroplin
75.0 w w
0 100 200 300 400 500 600 m’h @ TL—
Przeplyw powietrza wywi g
P P ywi -
Przeptyw powietrza 279 m’/h 300 m’/h im. (@D| H h w S G K L
Przeptyw masowy 354 kg/h 354 kg/h
Tomporatura wistowa NS PR mm | 200 | 805 | 770 | 742 | 838 | 668 | 228 | 254
Wilgotnos¢ wzgledna 50 % 25 %
Temperatura wylotowa 225°C 75°C J.m. R | a2| b | b1 | b2
Wilgotnos¢ wzgledna 16 % 76 %
mm [ 320 | 142 | 173 | 152 | 142
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Centrale wentylacyjne TQD Ventilus

Katalog “ Wentylacja Domowa 2018” | Cennik detaliczny netto

Ventilus 365 HR (z wymiennikiem entalpicznym)

Zastosowany wymiennik entalpiczny odzyskuje ciepto i |
wilgoc¢ dzieki czemu zapewnia komfortowy klimat pomieszczen i
zapobiega wysuszaniu ogrzanego powietrza zima. I\/Iateria’ri

Grupa C

o & ~ - wykonania: specjalnej konstrukcji membrana polimerowa,
n g ktora umozliwia przenikanie energii cieplej oraz wilgoci w
S ' postaci pary wodnej zapobiegajac jednoczesnie przenikaniu
Syl ga@ . ’ zapachow izanieczyszczen. Czerpnia
n ow ’me,,,,”ﬂ@ Przyktadowe parametry Parametry powietrza

zewnetrznego:

Temperatura: -7, 7° ¢ %
Wilgotnosé: 19,6% &+

przy przeptywie 155m°/h

model

oL

Nawiew 4@ Wyciag

h

Cena:

10 850,00 zt

4

!

Parametry powietrza
nawiewanego:

Wilgotnosé:  47,0% 4

Parametry powietrza
wyciaggowego:

Temperatura: 19.9°¢ &
Wilgotnose: 91,40 44

f Wyrzutnia \
i e,
i

wymiennik
entalpiczny Ekran dotykowy R sprawnosc¢ temperaturowa: 84,3%
Przeplyw: 155,2m’/h odzysk wilgoci: 67,7%
Param etry techniczne Dane zaczerpnigte podczas badania centrali.
Cechy produktu:
Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM yp
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m'/h 405 e Przeciwpradowy polimerowy wymiennik entalpiczny
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85 umozliwia odzysk ciepta i wilgoci z powietrza
. - wywiewanego.Opatentowana konstrukcja
Zuzycie energii w 15-180 wymiennika z membrany polimerowej umozliwia
Moc nagrzewnicy wstepnej w 500 przenikanie pary wodnej i ciepta jednoczesnie
L zabezpieczajgc przed przenikaniem zapachoéw,
Z’aS|Ian|e ViHz 230/50 gazow i innych zanieczyszczen. Wymiennik zapewnia
Srednica kréccodw mm 160 komfortowy klimat wewngtrz pomieszczen.
Uktad kroccow - pionowy/poziomy Eggzng;ovvx?(jtl:::azn;:wofgtzraznego powietrza zima i
Wysokos¢ / Szerokosé / Giebokosé mm 760/840/570 e Dwuczesciowe drzwiczki do szybkiej wymiany filtrow
Masa kg 79,5 e Pionowy / poziomy uktfad kréécow
Klasa filtracji nawiew / wyciag - G4+F7/G4 o Wentylatory EBM-PAPST 7 silnikiami EC
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m’ 140-210 o Elektryczna nagrzewnica wstepna 500 W
JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m*/rok) -36,49 o Automatyczny bypass lato/zima
JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego kWh/(m*/rok) -71,64 e Uklad przeciwzamarzeniowy
JZE wyrazone w warunkach klimatu cieptego kWhi(m’/rok) -13,73 o Programator tygodniowy
Klasa JZE - A Funkcja Kominek / Wietrzenie / Url
® Funkcja Komine ietrzenie / Urlo
Rodzaj uktadu odzysku ciepta - przeponowy ) P
i ® Sterowanie dodatkowa nagrzewnica wtdrng
Sprawnos¢ wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 75,5
iy . . e Sterowanie chtodnica
Sprawnos$¢ odzysku wilgoci wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 50,0
. i e Sterowanie GWC w standardzie
Pobor mocy napedu wentylatorow w 172
e Zdalne sterowanie przez internet (opcja
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 58 Filtracia Kl Gai E7 (opcja)
o racja klas
Poziom mocy akustycznej L, na 1 biegu dB(A) 39 ! ! Y !
. L . R ® Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow
Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’/s 0,079
. - o Petna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)
Warto$¢ odniesienia roznicy cisnienia Pa 50 . . .
) S e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
Jednostkowy pobdr mocy [W(m/h] 0,24 e Mozliwos¢ podtagczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci
Maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,07 o Mozliwosé podiaczenia pod centrale
Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 1,54 alarmowa lub wiacznik fazienkowy w celu
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2,62 zmiany stanu pracy na bieg | lub Il
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 42,37 T
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 82,89 Wymie.nnik
. - . entalpiczny CIEPLO = = CIEPLY
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 19,16 ) ZAPACHY == o 5424 WoDNA
Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu wstepnego / demontazu www.ventilus.pl PARA WO:AI‘Z";',: = CIEPLO
\
Zainstalowany rodzaj napedu: ukfad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora CIEPLD === CIEPLO “
PARA WODNA == oy pARA WODNA |
Poboér mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy): { INNE == | 1e0eg /
\z/w/eczyszczmm - /
Praca 20% 40% 60% 80% 100% /
Pobér mocy 15-17W 29-32W 55-67W 87-108W 145-180W

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. | ul. Produkcyjna 105, 15-680 Biatystok, Poland |

© +48 85662 37 47 | fax: +48 85662 37 50 [ termitech@termitech.com.pl

www.ventilus.pl | www.termitech.com.pl | www.TQD.com.pl | www.sach.pl
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Ventilus 365 HR (z wymiennikiem entalpicznym)

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA Wyposaienie dodatkowe:
STEROWNIK Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy e et
BYPASS Automatyczny z funkcjg zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem e Czujnik dwutlenku wegla CO,
NAGRZEWNICA Nagrzewnica wstgpna 500W e Modul internetowy
PROGRAM TYGODNIOWY | Mozliwo$¢ programowania centrali na caty tydzien e Modut GWC
FUNKCJA WIETRZENIE Umozliwia prace centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas ® Czujnik temperatury zewnetrznej do GWC
FUNKCJA KOMINEK Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadcisnienia
FUNKCJA URLOP Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie
WYMIANA FILTROW Funkcja przypominania o koniecznos$ci wymiany filtréw
GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Plynna regulacja wydajnosci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtdrnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA | Mozliwos¢ podtaczenia i sterowania nagrzewnicg wtorng

CO, / WILGOTNOSC / Rekuperator wspétpracuje z czujnikami zewnetrznymi zwiekszajgc lub
WEACZNIK LAZIENKOWY zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

Mozliwos$¢ podtgczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala
pracowata z minimalng wydajnoscig

ALARM

KOCIOt GAZOWY Sterownik centrali moze sterowa¢ kotlem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY | Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego modutu internet.
ZESTAW MONTAZOWY Ztaczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon, konsola $cienna
Wymiary [mm]:
VENTILUS 365 HR Uchwyt $cienny
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Ventilus 465 HR (z wymiennikiem entalpicznym)

r N . .
Grupa C Zastosowany wymiennik entalpiczny odzyskuje

B : - 1 ciepto i wilgo¢ dzieki czemu zapewnia komfortowy
“I klimat pomieszczen zapobiega wysuszaniu
E ']

ogrzanego powietrza zima. Materiat wykonania:
2 specjalnej konstrukcji membrana polimerowa, ktora
agﬁg umozliwia przenikanie energii cieplej oraz wilgoci w
g postaci pary wodnej zapobiegajac jednoczesnie
przenikaniu zapachow i zanieczyszczen.

Wymiennik
entalpiczny = CIEPE0
CIEPLY =
f ZAPACHY = - = PARA WODNA\
PARA WODNA = \
GAZY » ‘
CIEPLO == o CIEPEO ‘\
PARA WODNA = |
INNE == = PARA WODNA |
2ANIECZYSZCZENIA =

= CIEPLY

Cena:

11 550,00 zt

= CIEPLY

Ekran dotykowy

Parametry techniczne

Cechy produktu:

Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m’/h 500 e Przeciwpradowy polimerowy wymiennik entalpiczny
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85 umozliwia odzysk ciepfa i wilgoci z powietrza
. - wywiewanego.Opatentowana konstrukcja
Zuzycie energii w 25-254 wymiennika z membrany polimerowej umozliwia
Moc nagrzewnicy wstepnej w 500 przenikanie pary wodnej i ciepta jednocze$nie
L zabezpieczajagc przed przenikaniem zapachoéw,
Z’aS|Ian|e ViHz 230/50 gazow i innych zanieczyszczen. Wymiennik zapewnia
Srednica kréccodw mm 200 komfortowy klimat wewnatrz pomieszczen.
Uklad kroccow . plonowy/pozoy  Zapobieg wysuszaniu ogrzanego powetrza zima |
Wysokos¢ / Szerokosé / Giebokosé mm 760/840/670 e Dwuczesciowe drzwiczki do szybkiej wymiany filtrow
Masa kg 81,5 e Pionowy / poziomy ukfad kréécow
Klasa filtracji nawiew / wyciag - G4+F7/G4 o Wentylatory EBM-PAPST 7 silnikiami EC
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m’ 200-300 o Elektryczna nagrzewnica wstepna 500 W
JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m*/rok) -36,54 o Automatyczny bypass lato/zima
JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego kWh/(m*/rok) -71,74 e Uklad przeciwzamarzeniowy
JZE wyrazone w warunkach klimatu cieptego kWhi(m’/rok) -13,75 o Programator tygodniowy
Klasa JZE - A
- - ® Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop
Rodzaj uktadu odzysku ciepta - przeponowy
» ® Sterowanie dodatkowa nagrzewnicg wtorng
Sprawnos¢ temperaturowa wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 75,7
. _ _ ® Sterowanie chtodnica
Sprawnos¢ odzysku wilgoci wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 49,2
- i e Sterowanie GWC w standardzie
Pobor mocy napedu wentylatorow w 246
- ) e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 65 . . .
N N N e Filtracja klasy G4 i F7
Poziom mocy akustycznej L, na 1 biegu dB(A) 44
e L . N ® Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow
Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’/s 0,097
e Petna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)
Wartos$¢ odniesienia roznicy ci$nienia Pa 50 . . .
- s e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
Jednostkowy pobdr mocy [W(m /h] 0,24 e Mozliwos¢ podtgczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci
Maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,07 o Mozliwosé podiaczenia pod centrale
Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 1,54 alarmowa lub whacznik tazienkowy w celu
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2,62 zmiany stanu pracy na bieg | lub Il
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 42,43
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 82,99
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 19,18
Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu wstepnego / demontazu www.ventilus.pl
Zainstalowany rodzaj napedu: uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

Poboér mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy):

Praca 20% 40% 60% 80% 100%
Pobor mocy 25-29W 47-56W 79-96W 132-166W 205-254W

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. | ul. Produkcyjna 105, 15-680 Biatystok, Poland |
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Ventilus 465 HR (z wymiennikiem entalpicznym)

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA Wyposaienie dodatkowe:
STEROWNIK Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy e et
BYPASS Automatyczny z funkcjg zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem e Czujnik dwutlenku wegla CO,
NAGRZEWNICA Nagrzewnica wstgpna 500W e Modul internetowy
PROGRAM TYGODNIOWY | Mozliwo$¢ programowania centrali na caty tydzien e Modut GWC
FUNKCJA WIETRZENIE Umozliwia prace centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas ® Czujnik temperatury zewnetrznej do GWC
FUNKCJA KOMINEK Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadcisnienia
FUNKCJA URLOP Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie
WYMIANA FILTROW Funkcja przypominania o koniecznos$ci wymiany filtréw
GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Plynna regulacja wydajnosci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtdrnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA | Mozliwos¢ podtaczenia i sterowania nagrzewnicg wtorng

CO, / WILGOTNOSC / Rekuperator wspétpracuje z czujnikami zewnetrznymi zwiekszajgc lub
WEACZNIK LAZIENKOWY zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

Mozliwos$¢ podtgczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala
pracowata z minimalng wydajnoscig

ALARM

KOCIOt GAZOWY Sterownik centrali moze sterowa¢ kotlem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY | Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego modutu internet.
ZESTAW MONTAZOWY Ztaczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon, konsola $cienna
Wymiary [mm]:
VENTILUS 465 HR Uchwyt $cienny
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Ventilus 400

Grupa C

modernizacja

modelu .
SNE A
\\
\\\
Y
Q NG|
DY

Cena:

7 320,00 zt

Parametry techniczne

Ekran dotykowy

Cechy produktu:

Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m’/h 418
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85
Zuzycie energii W 23-226
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kroécow mm 160

Uktad kroc¢cow -

pionowy/poziomy

Wysoko$c / Szerokosc / Gtebokosé mm 695/840/550
Masa kg 65
Klasa filtracji nawiew / wycigg - G4+M5/G4
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m’ 150-220
JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m*/rok) -38,33
JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego kWh/(m*/rok) -75,24
JZE wyrazone w warunkach klimatu cieptego kWh/(m®/rok) -14,56
Klasa JZE - A
Rodzaj uktadu odzysku ciepta - przeponowy
Sprawnos¢ wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 82,3
Pobor mocy napedu wentylatorow w 218
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 61
Poziom mocy akustycznej L, na 1 biegu dB(A) 38
Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’ls 0,081
Wartos$¢ odniesienia réznicy cisnienia Pa 50
Jednostkowy pobér mocy [W(m®/h] 0,24
Maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,3
Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 2,7
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2,62
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 44,21
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 86,49
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 19,99

Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu wstepnego / demontazu

www.ventilus.pl

Zainstalowany rodzaj napedu:

uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

Poboér mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy):

Praca 20% 40% 60% 80%

100%

Pobér mocy 23-27W 40-48W 65-83W

118-146W

172-226W

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.

Aluminiowy wymiennik przeciwpradowy
Pionowy / poziomy ukfad kré¢cow
Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC
Elektryczna nagrzewnica wstepna 500 W
Automatyczny bypass lato/zima

Uktad przeciwzamarzeniowy

Programator tygodniowy

Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop
Sterowanie dodatkowg nagrzewnicag wtoérna
Sterowanie chtodnica

Sterowanie GWC w standardzie

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
Filtracja klasy G4 i M5

Filtracja klasy F7 (opcja)

Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow
Petna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

Mozliwos$é podtaczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci

Mozliwos$¢ podtaczenia pod centrale
alarmowa lub wigcznik tazienkowy w celu
zmiany stanu pracy na bieg | lub IlI

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. | ul. Produkcyjna 105, 15-680 Biatystok, Poland |
© +48 85662 37 47 | fax: +48 85662 37 50 [ termitech@termitech.com.pl
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Ventilus 400

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA

Wyposazenie dodatkowe:

STEROWNIK

Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy

BYPASS

Automatyczny z funkcjg zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem

NAGRZEWNICA

Nagrzewnica wstepna 500W

PROGRAM TYGODNIOWY

Mozliwo$¢ programowania centrali na caty tydzien

FUNKCJA WIETRZENIE

Umozliwia pracg centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas

FUNKCJA KOMINEK

Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadcisnienia

FUNKCJA URLOP

Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie

WYMIANA FILTROW

Funkcja przypominania o koniecznos$ci wymiany filtréw

GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Plynna regulacja wydajnosci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtdrnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA

Mozliwo$¢ podigczenia i sterowania nagrzewnica wtérng

CO,/ WILGOTNOSC /
WEACZNIK LAZIENKOWY

Rekuperator wspotpracuje z czujnikami zewnetrznymi zwiekszajac lub
zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

ALARM

Mozliwos$¢ podtgczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala
pracowata z minimalng wydajnoscig

KOCIOL GAZOWY

Sterownik centrali moze sterowa¢ kotlem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY

Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET

Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego modutu internet.

ZESTAW MONTAZOWY

Ztaczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon, konsola $cienna

Czujnik wilgotnosci

Czujnik dwutlenku wegla CO,

Modul internetowy

Modut GWC

Stojak z regulowanymi nozkami

Czujnik temperatury zewnetrznej do GWC
Filtr klasy F7 do zastosowania na nawiewie

Filtr weglowy klasy F7 do zastosowania na nawiewie

Wymiary [mm]:
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Ventilus 600

Grupa C

modernizacja
modelu

Cena:

8 170,00 z

Parametry techniczne

Ekran dotykowy

Cechy produktu:

Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m’/h 595
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85
Zuzycie energii W 32-339
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kroécow mm 200
Uktad kroccow - pionowy/poziomy
Wysoko$c / Szerokosc / Gtebokosé mm 634/840/657
Masa kg 72
Klasa filtracji nawiew / wycigg - G4+M5/G4
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m’ 220-330
JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m*/rok) -38,12
JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego kWh/(m*/rok) -74,82
JZE wyrazone w warunkach klimatu cieptego kWh/(m*/rok) -14,46
Klasa JZE - A
Rodzaj uktadu odzysku ciepta - przeponowy
Sprawnos¢ wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 81,5
Pobor mocy napedu wentylatorow w 331
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 66
Poziom mocy akustycznej L, na 1 biegu dB(A) 40
Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’ls 0,115
Wartos$¢ odniesienia réznicy cisnienia Pa 50
Jednostkowy pobér mocy [W(m®/h] 0,24
Maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,3
Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 2,7
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2,62
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 44,00
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 86,07
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 19,89

Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu wstepnego / demontazu

www.ventilus.pl

Zainstalowany rodzaj napedu:

uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

Poboér mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy):

Praca 20% 40%

80%

100%

Pobér mocy 28-35W 60-77W

120-158W

206-273W

295-339W

Aluminiowy wymiennik przeciwpradowy

Pionowy / poziomy ukfad kré¢cow
Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC

Elektryczna nagrzewnica wstepna 500 W

Automatyczny bypass lato/zima

Uktad przeciwzamarzeniowy

Programator tygodniowy
® Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop

® Sterowanie dodatkowa nagrzewnica wtérng

Sterowanie chtodnica

Sterowanie GWC w standardzie

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
Filtracja klasy G4 i M5
Filtracja klasy F7 (opcja)

Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow

Petna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

Mozliwos$¢ podtaczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci
® Mozliwosc¢ podtaczenia pod centrale

alarmowa lub wiacznik tazienkowy w celu

zmiany stanu pracy na bieg | lub IlI

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. | ul. Produkcyjna 105, 15-680 Biatystok, Poland |
© +48 85662 37 47 | fax: +48 85662 37 50 [ termitech@termitech.com.pl
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Ventilus 600

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA

Wyposazenie dodatkowe:

STEROWNIK

Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy

BYPASS

Automatyczny z funkcjg zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem

NAGRZEWNICA

Nagrzewnica wstepna 500W

PROGRAM TYGODNIOWY

Mozliwo$¢ programowania centrali na caty tydzien

FUNKCJA WIETRZENIE

Umozliwia pracg centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas

FUNKCJA KOMINEK

Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadcisnienia

FUNKCJA URLOP

Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie

WYMIANA FILTROW

Funkcja przypominania o koniecznos$ci wymiany filtréw

GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Plynna regulacja wydajnosci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtdrnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA

Mozliwo$¢ podigczenia i sterowania nagrzewnica wtérng

CO,/ WILGOTNOSC /
WEACZNIK LAZIENKOWY

Rekuperator wspotpracuje z czujnikami zewnetrznymi zwiekszajac lub
zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

ALARM

Mozliwos$¢ podtgczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala
pracowata z minimalng wydajnoscig

KOCIOL GAZOWY

Sterownik centrali moze sterowa¢ kotlem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY

Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET

Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego modutu internet.

ZESTAW MONTAZOWY

Ztaczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon, konsola $cienna

Czujnik wilgotnosci

Czujnik dwutlenku wegla CO,

Modul internetowy

Modut GWC

Stojak z regulowanymi nozkami

Czujnik temperatury zewnetrznej do GWC
Filtr klasy F7 do zastosowania na nawiewie

Filtr weglowy klasy F7 do zastosowania na nawiewie

Wymiary [mm]:
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Ventilus 301  [podwieszana]

Grupa C

Cena:

7 050’00 21 Ekran dotykowy
Parametry techniczne Cechy produktu:

Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM e Aluminiowy wymiennik przeciwpradowy
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m’/h 330 e Tworzywowy (PET) wymiennik przeciwpradowy (opcja)
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85 e Podwieszana

Zuzycie energii w 19-143 e Poziomy ukfad kréécow

Moc nagrzewnicy wstepnej w 500 e Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC
Zasilanie V/Hz 230/50 ® Elektryczna nagrzewnica wstepna 500 W
Srednica kroccow mm 160 e Automatyczny bypass lato/zima

Uktad kroccow - poziomy e Uktad przeciwzamarzeniowy

Wysokos¢ / Szerokos¢ / Gtebokosd mm 328/1148/667 ® Programator tygodniowy

Masa kg 56,4 ® Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop
Klasa filtracji nawiew / wyciag . G4/G4 ® Sterowanie dodatkowa nagrzewnicg wtérna
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m’ 120-170 e Sterowanie chtodnicg

JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m*/rok) -38,47 ® Sterowanie GWC w standardzie

JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego KWh/(m*/rok) -75,5 ® Filtracja klasy G4

JZE wyrazone w warunkach klimatu cieplego kWh/(m?/rok) 114,62 e Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow
Klasa JZE R A e Pefna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)
Rodzaj uktadu odzysku ciepta . przeponowy e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
Sprawnosé wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 82.8 e Mozliwos¢ podtagczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci
Pobor mocy napedu wentylatorow W 135 ¢ Motzliwos¢ poditaczenia pod centrale
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 18 alarmowa lub wiacznik tazienkowy w celu
Poziom mocy akustycznej L,,na 1 biegu dB(A) 40 zmiany stanu pracy na bieg | lub Il

Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’/s 0,064

Wartos$¢ odniesienia réznicy cisnienia Pa 50

Jednostkowy pobér mocy [W(m®/h] 0,24

Maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,3

Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 2,7

Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2,62

Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 44,35

Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 86,76

Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 20,05

Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu wstepnego / demontazu www.ventilus.pl

Zainstalowany rodzaj napedu: uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

Poboér mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy):

Praca 20% 40% 60% 80% 100%
Pobér mocy 19-20W 30-33W 47-51W 82-100W 118-143W

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. | ul. Produkcyjna 105, 15-680 Biatystok, Poland |
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Ventilus 301  [podwieszana]

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA Wyposazenie dodatkowe:
STEROWNIK Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy O Caufifilk wilkstineset
BYPASS Automatyczny z funkcjg zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem e Czujnik dwutlenku wegla CO,
NAGRZEWNICA Nagrzewnica wstepna 500W o Modul internetowy
PROGRAM TYGODNIOWY | Mozliwo$¢ programowania centrali na caty tydzien e Modut GWC
FUNKCJA WIETRZENIE Umozliwia pracg centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas - R ety Zensita] o BT
FUNKCJA KOMINEK Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadcisnienia
FUNKCJA URLOP Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie
WYMIANA FILTROW Funkcja przypominania o koniecznos$ci wymiany filtréw
GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Plynna regulacja wydajnosci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtdrnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA | Mozliwos¢ podtaczenia i sterowania nagrzewnicg wtorng

CO, / WILGOTNOSC / Rekuperator wspétpracuje z czujnikami zewnetrznymi zwiekszajgc lub
WEACZNIK LAZIENKOWY zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

Mozliwos$¢ podtgczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala
pracowata z minimalng wydajnoscig

ALARM

KOCIOt GAZOWY Sterownik centrali moze sterowa¢ kotlem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY | Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego mudutu internet.
ZESTAW MONTAZOWY Ztaczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon
Wymiary [mm]:
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Ventilus 401  [podwieszana]

Grupa C
Cena:
7 1 90’00 21 Ekran dotykowy
Parametry techniczne Cechy produktu:
Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM e Aluminiowy wymiennik przeciwpradowy
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m’/h 438 e Tworzywowy (PET) wymiennik przeciwpradowy (opcja)
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85 e Podwieszana
Zuzycie energii w 17-195 e Poziomy ukfad kréécow
Moc nagrzewnicy wstepnej w 500 e Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC
Zasilanie V/Hz 230/50 ® Elektryczna nagrzewnica wstepna 500 W
Srednica kroccow mm 200 e Automatyczny bypass lato/zima
Uktad kroccow - poziomy e Uktad przeciwzamarzeniowy
Wysokos¢ / Szerokos¢ / Gtebokosd mm 328/1148/667 ® Programator tygodniowy
Masa kg 56,4 ® Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop
Klasa filtracji nawiew / wyciag . G4/G4 ® Sterowanie dodatkowg nagrzewnicg wtérng
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m’ 160-220 ® Sterowanie chtodnicg
JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m*/rok) -38,09 ® Sterowanie GWC w standardzie
JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego KWh/(m*/rok) -74,76 ® Filtracja klasy G4
JZE wyrazone w warunkach klimatu cieplego kWh/(m?/rok) 14,45 e Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow
Klasa JZE R A e Pefna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)
Rodzaj uktadu odzysku ciepta . przeponowy e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
Sprawnosé wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 81,4 e Mozliwos¢ podtagczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci
Pobor mocy napedu wentylatorow W 187 ¢ Motzliwos¢ poditaczenia pod centrale
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 50 alarmowa lub wiacznik tazienkowy w celu
Poziom mocy akustycznej L,,na 1 biegu dB(A) 40 zmiany stanu pracy na bieg | lub Il
Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’/s 0,085
Wartos$¢ odniesienia réznicy cisnienia Pa 50
Jednostkowy pobér mocy [W(m®/h] 0,24
Maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,3
Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 2,7
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2,62
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 43,97
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 86,01
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 19,88
Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje montazu wstepnego / demontazu www.ventilus.pl
Zainstalowany rodzaj napedu: uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

Poboér mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy):

Praca 20% 40% 60% 80% 100%
Pobér mocy 17-21W 32-41W 60-76W 105-135W 154-195W

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.
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Ventilus 401  [podwieszana]

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA Wyposazenie dodatkowe:
STEROWNIK Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy O Caufifilk wilkstineset
BYPASS Automatyczny z funkcjg zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem e Czujnik dwutlenku wegla CO,
NAGRZEWNICA Nagrzewnica wstepna 500W o Modul internetowy
PROGRAM TYGODNIOWY | Mozliwo$¢ programowania centrali na caty tydzien e Modut GWC
FUNKCJA WIETRZENIE Umozliwia pracg centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas - R ety Zensita] o BT
FUNKCJA KOMINEK Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadcisnienia
FUNKCJA URLOP Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie
WYMIANA FILTROW Funkcja przypominania o koniecznos$ci wymiany filtréw
GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Plynna regulacja wydajnosci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtdrnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA | Mozliwos¢ podtaczenia i sterowania nagrzewnicg wtorng

CO, / WILGOTNOSC / Rekuperator wspétpracuje z czujnikami zewnetrznymi zwiekszajgc lub
WEACZNIK LAZIENKOWY zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

Mozliwos$¢ podtgczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala
pracowata z minimalng wydajnoscig

ALARM

KOCIOt GAZOWY Sterownik centrali moze sterowa¢ kotlem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY | Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego mudutu internet.
ZESTAW MONTAZOWY Ztaczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon
Wymiary [mm]:
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Ventilus 851  [podwieszana]

Grupa C

now
model

p

Cena:

1 3 350’00 zt Ekran dotykowy
Parametry techniczne Cechy produktu:

Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM e 2x aluminiowy wymiennik przeciwpradowy
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m’/h 900 o Tworzywowy (PET) wymiennik przeciwpradowy (opcja)
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85 e Podwieszana

Zuzycie energii w 24-335 e Poziomy uktad kréécow

Moc nagrzewnicy wstepnej W 2500 e Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC
Zasilanie V/Hz 230/50 ® Elektryczna nagrzewnica wstepna 2500 W
Srednica kroccow mm 250 e Automatyczny bypass lato/zima

Uktad kroccow - poziomy e Uktad przeciwzamarzeniowy

Wysoko$¢ / Szerokos¢ / Giebokosé mm 1120/1670/407 ® Programator tygodniowy

Masa kg 130 ® Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop
Klasa filtracji nawiew / wyciag . G4/G4 ® Sterowanie dodatkowg nagrzewnicg wtérng
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m’ 320-520 © Sterowanie chtodnicg

JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m*/rok) -38,22 ® Sterowanie GWC w standardzie

JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego kWh/(m*/rok) -75,03 ® Filtracja klasy G4

JZE wyrazone w warunkach klimatu cieplego kWh/(m?/rok) 21451 ® Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow
Klasa JZE R A e Petna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)
Rodzaj uktadu odzysku ciepta - przeponowy e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
Sprawnosé wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 81,9 ® Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci
Pobo6r mocy napedu wentylatoréw w 327 ® Mozliwosé podtgczenia pod centrale

Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 61 alarmowa lub wtacznik tazienkowy w celu
Poziom mocy akustycznej L, na 1 biegu dB(A) 40 zmiany stanu pracy na bieg | lub Il

Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’ls 0,175

Wartos$¢ odniesienia réznicy cisnienia Pa 50

Jednostkowy pobér mocy [W(m®/h] 0,24

Maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,3

Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 2,7

Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2,62

Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 44,1

Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 86,28

Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 19,94

Adres strony internetowej zawierajacej instrukcje montazu wstepnego / demontazu www.ventilus.pl

Zainstalowany rodzaj napedu: uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

Poboér mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy):

Praca 20% 40% 60% 80% 100%
Pobor mocy 24-28W 50-61W 97-120W 170-204W 289-335W

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.
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Ventilus 851

[podwieszana]

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA

Wyposazenie dodatkowe:

STEROWNIK

Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy

BYPASS

Automatyczny z funkcjg zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem

NAGRZEWNICA

Nagrzewnica wstepna 2500W

PROGRAM TYGODNIOWY

Mozliwo$¢ programowania centrali na caty tydzien

FUNKCJA WIETRZENIE

Umozliwia pracg centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas

FUNKCJA KOMINEK

Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadcisnienia

FUNKCJA URLOP

Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie

WYMIANA FILTROW

Funkcja przypominania o koniecznos$ci wymiany filtréw

GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Plynna regulacja wydajnosci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtdrnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA

Mozliwo$¢ podigczenia i sterowania nagrzewnica wtérng

CO,/ WILGOTNOSC /
WEACZNIK LAZIENKOWY

Rekuperator wspotpracuje z czujnikami zewnetrznymi zwiekszajac lub
zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

Czujnik wilgotnosci
Czujnik dwutlenku wegla CO,

Modul internetowy
Modut GWC

Czujnik temperatury zewnetrznej do GWC

Mozliwos$¢ podtgczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala

ALARM pracowata z minimalng wydajnoscig

KOCIOt GAZOWY Sterownik centrali moze sterowa¢ kotlem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY | Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego mudutu internet.

ZESTAW MONTAZOWY

Ztaczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon

Wymiary [mm]:
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