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WENTYLACYJNE SYSTEMY ROZDZIELACZOWE







TQD | sprawizone rozwiazania

Produkty TQD wytwarzane sq przez
uznanych S$wiatowych oraz polskich
producentéw.

Wspdlnym mianownikiem prezentowanych
urzgdzen jest zawsze wysoka jakos¢ - a wiec
tfrwato$e, funkcjonalnose, bezawaryjnose.

Logo TQD ftrafia jedynie na produkty,
ktorych wczesniejsza sprzedaz zostata

pozytywnie zweryfikowana przez
uzytkownikéw. Cze§é z nich jest
wykonywana w specjalnych wersjach na
wytgczno$E markiTQD.

Nabywajgc produkty TQD stajecie sie
Panstwo wtascicielami sprawdzonych
rozwigzan.

Zespol TaRD
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Modutowy Wentylacyjny System Rozdzielaczowy w catosci z tworzywa sztucznego umozliwiajgcy
samodzielne tworzenie dowolnych ksztattek rozdzielaczowych oraz tgczenie ich w wieksze moduty
nawet do 15 wylotéw @75. Wysoko$¢ ksztattek przeznaczonych do zalania w stropie: 106mm

TQDInvent==

Wentylacyjny System Rozdzielaczowy z kréccami tworzywa sztucznego @75, nowatorskie
zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw, izolacja kauczukowa, kryzy regulacyjno-ttumigce.
Wysokos¢ ksztattek przeznaczonych do zalania w stropie: 95mm

TQDIinvent

Wentylacyjny System Rozdzielaczowy ocynkowany z kré&cami @75, zawirowywacze wyréwnujgce
przeptyw, izolacja, kryzy regulacyjno-ttumigce. Rozdzielacze podwéjne - sekcja nawiewna i wyciagowa w
1 obudowie. Wysoko$¢ ksztattek przeznaczonych do zalania w stropie: 85mm

TQDIinvent==

Wentylacyjny System Rozdzielaczowy z kré&cami o Srednicy @50. Stosowany w przypadkach kiedy
nie ma mozliwosci utozenia na stropie izolacji (najczesciej styropianu) o grubosci zapewniajgcej
zrdwnanie wysokoéciowe ksztattek i styropianu. Wysokos¢ ksztattek przeznaczonych do zalania w
stropie: tylko 55mm.

TQDinvent s

Wentylacyjny System Rozdzielaczowy ocynkowany z kréccami o $rednicy @75, ktéry sktada sie
jedynie z 6 ksztattek umozliwiajgcych samodzielne tworzenie rozdzielaczy w ponad 100
konfiguracjach. Wysokos¢ ksztattek przeznaczonych do zalania w stropie: tylko

TQDinvent ™

Wentylacyjny System Rozdzielaczowy Dwuptaszczowy ocynkowany z kré¢cami o Srednicy @75.
System tworzq rozdzielacze dwurzedowe ze stalowym ptaszczem wewnetrznych i zewnetrznym oraz
5cm izolacji z wetny mineralnej pomiedzy ptaszczami. Rozdzielacze posiadaja bardzo dobre
wtasciwoscitermiczne. Polecane do montazu w miejscach nieogrzewanych.

TQDInNvent - rury i osprzet
TQDinout

Czerpnio-wyrzutnia do zastosowan, gdy nie ma mozliwosci montazu czerpniiwyrzutni oddzielnie.



Wentylacyjny System

zdzielaczowy [modutowy z tworzywa sztucznego]

TQDinvents=

100"

Wkrety tgczeniowe
(w komplecie z panelami)

panel petny

krécce @75 zaslepka

SIS

Panel z kréccem [
2160 lub @200 | { 1 I Uchwyty
BLP i gontazowe

Zaslepka
BLZ

Panel petny
(spdd/géra)

BLK3

Uchwyty
montazowe

Materiat: wysokiej jakosci,
wytrzymate, tworzywo sztuczne.

TQDInvent

Moduty do 9 kréccow @75 w
przypadku panelu z przytagczem @160
(BLP 160).

Krécce G375

Modutowy system TQDinvent
blocks umozliwia samodzielne
tworzenie dowolnych ksztattek
rozdzielaczowych oraz taczenie
ichwwieksze moduty.

Tworzenie ksztattki rodzielacza odbywa
sie przez wsuwanie poszczegolnych
elementéw w ich prowadnice i skrecenie
kilkoma wkretami dostarczanymi w
komplecie z panelami.

Moduty do 152
kroécow @75 w =
przypadku panelu "«
z przytgczem .
200 (BLP200). g
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System sktada sie tylko z 5 elementow:
panel z przytagczem @160, panel z
przytaczem @200, panel pelny spod-
gora, krécce D75 oraz zaslepka do
montazu na niewykorzystanym boku.

Moduty do 9 kréccow D75 w przypadku
panelu z przytgczem @160 (BLP 160).

Moduty do 15 kré¢cow @75 w przypadku
panelu z przytgczem @200 (BLP 200).




BLP 9160

BLP 9200

BLPP

BLZ

Panel z kroécem @160

» Materiat: tworzywo sztuczne

» Przettoczenia nadajgce sztywno$¢ konstrukcyjng
» System tgczenia systemu: prowadnicowy

» tgczenie elementdw na wkrety

» Kréciec przytgczeniowy : @160 mm;

» A: 329mm, B: 322mm, H: 53mm, G: 3mm

Panel z kroccem @200

» Materiat: tworzywo sztuczne

» Przettoczenia nadajgce sztywno$¢ konstrukcyjng
» System tgczenia systemu: prowadnicowy

» Lgczenie elementdw na wkrety

» Kréciec przytgczeniowy : @200 mm;

» A:329mm, B: 322mm, H: 53mm, G: 3mm

Panel peiny (spod / gora)

» Wykorzytywany jako spdd lub géra tworzonej ksztattki
» Materiat: tworzywo sztuczne

» Przettoczenia nadajgce sztywno$¢ konstrukcyjng

» System tgczenia systemu: prowadnicowy

» Lgczenie elementdw na wkrety

» A:329mm, B: 322mm, H: 53mm, G: 3mm

Kracce potrdjne 3xa75

» Materiat: tworzywo sztuczne

» Blokady wysuniecia przewodu

» System tgczenia systemu: prowadnicowy
» Kompatybilne z systemem invent plus

» A:300mm, B: 70mm, H: 92mm, G: 3mm

1aslepka invent blocks

» Wykorzystywane do blokady niewykorzystanych bokéw
» Materiat: tworzywo sztuczne

» System tgczenia systemu: prowadnicowy

» A: 300mm, H: 92mm, G: 4mm
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TQ Di nve nt plocks

dzielaczowy [modutowy z tworzywa sztucznego]

Cena netto [PLN]

8300

Grupa D

Cena netto [PLN]

8300

Grupa D

Cena netto [PLN]

8300

Grupa D

Cena netto [PLN]

2700

Grupa D

Cena netto [PLN]

'l'IOO

Grupa D

_TQD~ '



m R dmelcnczowy [z kr6¢cami z tworzywa sztucznego] _Ta@b~*°

Nowatorskie zawirowywacze o konstrukciji
rombowej w rozdzielaczach 3-rzedowych
gwarantujg niemalze identyczny przeptyw
przez wszystkie kro¢ce.

Krééce podtgczeniowe z tworzywa sztucznego
z obejmq blokujgcg wysuwanie przewodu elastycznego

Klapa rewizyjna mocowana
na $ruby i tulejki gwintowane

Kré¢ce przytgcza anemostatéw
z tworzywa sztucznego - tatwiejsze
dociecie do wymaganej dtugosci,
nie ulegajq korozji.

Zawirowywacze
wyréwnujgce przeptyw

Izolacja termiczna i dzwiekocht|
pianka z kauczuku syntetyczned

Kryzy regulacyjno-ttumigce wykonane z pianki na bazie kauczuku syntetycznego
o 5 stopniach regulacji poprzez wyciecie poszczegdlnych pierscieni. Utatwiajg
regulacje ilosci przeptywu powietrza do poszczegdlnych pomieszczen oraz
dodatkowo ttumig hatas przeptywajgcego powietrza. Do montazu w kréccach
rozdzielaczy, skrzynek rozdzielaczy i przytgczy anemostatow. $r. 80mm /or. 1Tmm
Kompatybilne z systemem TQDinvent oraz TQDinvent plus.



Rozdzielacz 1-rzedowy izolowany z kréécami tworzywowymi

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: tworzywo sztuczne
» Unikalne zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw

» Klapa rewizyjna

» |zolacja wewnetfrzna

» IN: @160 mm; OUT: 6x@75mm

» A: 620mm, B: 350mm, H: 200mm

Rozidzielacz 2-rzedowy izolowany z kré¢cami tworzywowymi

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: tworzywo sztuczne
» Unikalne zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw

» Klapa rewizyjna

» |zolacja wewnetfrzna

» IN: @160 mm; OUT: 6x@75mm

» A: 320mm, B: 350mm, H: 210mm

Rozdzielacz 3-rzedowy izolowany z kréécami tworzywowymi

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: tworzywo sztuczne
» Klapa rewizyjna

» Izolacja wewnetrzna

» IN: @160 mm; OUT: 9x@75mm

» A:310mm, B: 400mm, H: 320mm

Rozdzielacz 2-rzedowy izolowany z kréécami tworzywowymi

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: tworzywo sztuczne
» Unikalne zawirowywacze wyréwnujace przeptyw

» Klapa rewizyjna

» Izolacja wewnetrzna

» IN: @200 mm; OUT: 12x@75mm

» A: 620mm, B: 450mm, H: 240mm

Rozdzielacz 3-rzedowy izolowany z kroécami tworzywowymi

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: tworzywo sztuczne
» Unikalne zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw

» Klapa rewizyjna

» Izolacja wewnetrzna

» IN: @200 mm; OUT: 12x@75mm

» A: 410mm, B: 450mm, H: 320mm

Cena netto [PLN]

305%

Grupa D

Cena netto [PLN]

305%

Grupa D

Cena netfo [PLN]

402%

Grupa D

Cena netto [PLN]

471%

Grupa D

Cena netto [PLN]

471%

Grupa D



SRT 2160-9x075

SRT 2200-12%0175

Rozdzielacz 3-rzedowy izolowany z kroécami tworzywowymi

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: tworzywo sztuczne
» Unikalne zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw

» Klapa rewizyjna

» |zolacja wewnetfrzna

» IN: @200 mm; OUT: 15x@75mm

» A: 510mm, B: 450mm, H: 320mm

Skrzynka rozdzielcza z kroécami tworzywowymi

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: tworzywo sztuczne
» Kierownica powietrza

» IN: @100 mm; OUT: 3x@75mm

» A: 320mm, B: 250mm, H: 25mm

Skrzynka rozdzielcza z kroccami tworzywowymi

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: tworzywo sztuczne
» IN: @160 mm; OUT: 6x@75mm

» A: 320mm, B: 320mm, H: 95mm

Skrzynka rozdzielcza z kroccami tworzywowymi

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: tworzywo sztuczne
» IN: @160 mm; OUT: 9x@75mm

» A: 480mm, B: 310mm, H: 95mm

Skrzynka rozdzielcza z kroécami tworzywowymi

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: tworzywo sztuczne
» IN: @200 mm; OUT: 12x@75mm

» A: 560mm, B: 470mm, H: 95mm

Cena netto [PLN]

618”

Grupa D

Cena netto [PLN]

180%

Grupa D

Cena netfo [PLN]

211%

Grupa D

Cena netto [PLN]

276%

Grupa D

Cena netto [PLN]

367

Grupa D



Wen’rylocyjny System Rozdmeloczowy [z kr6ccami z tworzywa sztucznego]

A100

P Lo

Przyiacze anemostatu 100mm

» Korpus: Stal ocynkowana;
» Krocce: tworzywo sztuczne
» Przeptyw: do 30m’/h

» Dtugos¢ przytqgcza: 330mm
» Wysokos$¢ korpusu: 95mm

Przylacze anemostatu 125mm

» Korpus i krécce: tworzywo sztuczne
» Przeptyw: do 60m’/h

» Dtugos¢ przytqcza: 200mm

» Wysokos$¢ korpusu: 20mm

Przytacze anemostatu 150mm

» Korpus: Stal ocynkowana;
» Krécce: tworzywo sztuczne
» Przeptyw: do 90m°/h

» Dtugosc¢ przytgcza: 330mm
» Wysokos¢ korpusu: 95mm

Kryza TQDinvent plus

» Materiat: pianka na bazie syntetycznego kauczuku
wysokiej gestosci

» 5 stopni regulacyjnych poprzez wyciecie poszczegdlnych
pierscieni

» Srednica zewnetrzna: 80mm; Grubosé: 11mm

» Kompatybilna z systemem TQDinvent

Taslepka TQDinvent plus

» Materiat: tworzywo sztuczne

Do zamkniecia niewykorzystanych wylotéw rozdzielaczy i
skrzynek rozdzielaczy systemu TQDinvent plus.

TQDIinvent==

_TQD”*

Cena netto [PLN]

74%

Grupa D

Cena netto [PLN]

6700

Grupa D

Cena netfo [PLN]

119%

Grupa D

Cena netto [PLN]
32]

Grupa D

Cena netto [PLN]
285

Grupa D



TQDIinvent

Klapa rewizyjna

Zawirowywacze wyrbwnujgce
przeptyw powietrza

Dostepne w wersji izolowanej i nieizolowanej

Ocynkowany kréciec dtugosd
Uchwyty montazowe

pbkady wysuniecia kanatu kryz dtawigco-ttumigcych
e wszystkich ksztattkach TQDinvent plus




jzielaczowy [ocynkowany]

Rozdzielacz izolowany podwajny

» Sekcja nawiewna i wyciagowa w 1 obudowie
» Przegroda dziatowa podwdjnie izolowana

» Stal ocynkowana

» Klapy rewizyjne boczne (x2)

» Uchwyty umozliwiajgce montaz

» IN: 2x@160 (nypel) » OUT: 2x(6xD75 )

» A: 630mm, B: 350mm, H: 220mm

Rozdzielacz izolowany podwéjny

» Sekcja nawiewna i wyciagowa w 1 obudowie
» Przegroda dziatowa podwdjnie izolowana
» Stal ocynkowana

» Klapy rewizyjne boczne (x2)

» Uchwyty umozliwiajgce montaz

» IN: 2x@160 (nypel) » OUT: 2x(8xD75 )
» A: 700mm, B: 350mm, H: 220mm

Rozdzielacz izolowany podwajny
» Sekcja nawiewna i wyciagowa w 1 obudowie
» Przegroda dziatowa podwdjnie izolowana
» Stal ocynkowana

» Klapy rewizyjne boczne (x2)

» Uchwyty umozliwiajace montaz P
» IN: 2x@200 (nypel) » OUT: 2x(10x@75 )

» A: 890mm, B: 400mm, H: 250mm

Rozdzielacz izolowany podwéiny

» Sekcja nawiewna i wyciaggowa w 1 obudowie
» Przegroda dziatowa podwdjnie izolowana
» Stal ocynkowana

» Klapy rewizyjne boczne (x2)

» Uchwyty umozliwiajace montaz

» IN: 2x@200 (nypel) » OUT: 2x(12x@75 )
» A: 700mm, B: 400mm, H: 315mm

Rozdzielacz izolowany podwajny
» Sekcja nawiewna i wyciagowa w 1 obudowie
» Przegroda dziatowa podwdjnie izolowana
» Stal ocynkowana

» Klapy rewizyjne boczne (x2)

» Uchwyty umozliwiajace montaz P
» IN: 2x@200 (nypel) » OUT: 2x(15x@75 )

» A: 890mm, B: 400mm, H: 315mm

(12]

100"

Cena netto [PLN]

548%

Grupa D

Cena netto [PLN]

596%

Grupa D

Cena netto [PLN]

667%

Grupa D

Cena netto [PLN]

691%

Grupa D

Cena netto [PLN]

929%

Grupa D



SRK 4 (©125-0X075)

Skrzynka rozdzielcza katowa

» Stal ocynkowana

» IN: @125

» OUT: 4x@75

» A: 220mm, B: 1770mm, H: 85mm

Skrzynka rozdzielcza katowa

» Stal ocynkowana

» IN: @160

» OUT: 6x975

» A: 220mm, B: 220mm, H: 85mm

Skrzynka rozdzielcza katowa

» Stal ocynkowana

» IN: @160

» OUT: 8x@75

» A: 410mm, B: 220mm, H: 85mm

Skrzynka rozdzielcza katowa

» Stal ocynkowana

» IN: @200

» OUT: 10x@75

» A: 410mm, B: 315mm, H: 85mm
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TQDIinvent

Cena netto [PLN]

131%

Grupa D

Cena netto [PLN]

143%

Grupa D

Cena netto [PLN]

148%

Grupa D

Cena netto [PLN]

1919

Grupa D



Wentylacyjny System Rozdzielac

SRKC 6 (92160-6x919)

SRKC 8 (2160-8x913)

SRKC 10 (2200-10x915)

SRKC 12 (©200-12x075)

Skrzynka rozdzielcza katowa czterokierunkowa
» Stal ocynkowana

» IN: @160

» OUT: 6x75

» A: 220mm, B: 210mm, H: 85mm

Skrzynka rozdzielcza katowa czterokierunkowa
» Stal ocynkowana

» IN: @160

» OUT: 8xd75

» A: 220mm, B: 220mm, H: 85mm

Skrzynka rozdzielcza katowa czterokierunkowa
» Stal ocynkowana

» IN: @200

» OUT: 10xd75

» A: 315mm, B: 260mm, H: 85mm

Skrzynka rozdzielcza katowa czterokierunkowa
» Stal ocynkowana

» IN: @200

» OUT: 12x@75

» A: 315mm, B: 315mm, H: 85mm

TQDIinvent

zZowy [ocynkowany]
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Cena netto [PLN]

143%

Grupa D

Cena netto [PLN]

155%

Grupa D

Cena netto [PLN]

170%

Grupa D

Cena netto [PLN]

215%

Grupa D



~ouT el
Wentylacyjny S

SRP 50x130 - 3x@75

SRK 2125 - 5x@15

SRK 2160 - 8275

SRK 2200 - 12x2175

Skrzynka rozdzielcza przelotowa

» Stal ocynkowana

» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw

» IN: 50x150mm (do przytaczenia kanatu
150x50 za pomoca ztgczki 150x50)

» OUT: 3x@75

» A: 300mm, B: 250mm, H: 85mm

Skrzynka rozdzielcza katowa

» Stal ocynkowana

» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw
» Kierownica powietrza

» IN: @125 (nypel)

» OUT: 5x3&75

» A: 500mm, B: 300mm, H: 85mm

Skrzynka rozdzielcza katowa

» Stal ocynkowana

» IN: @160 (nypel)

» OUT: 8x@75

» A: 683mm, B: 300mm, H: 85mm

Skrzynka rozdzielcza katowa

» Stal ocynkowana

» IN: @200 (nypel)

» OUT: 12x@75

» A: 660mm, B: 330mm, H: 85mm

TQDIinvent

ystem Rozdzielaczowy [ocynkowany]

Cena netto [PLN]

122%

Grupa D

Cena netto [PLN]

122%

Grupa D

Cena netto [PLN]

143%

Grupa D

Cena netto [PLN]

222%

Grupa D



RPI/ RP @125 - 5XQ75

RPI / RP ©160 - 8x©75

RPI/RP ©200 - 1IX©75

RPI/RP 2200 - 12075

RPI/RP ©200 - 14XO75

Rozdzielacz przelotowy RPI/RP

» Stal ocynkowana

» |zolowany RPI lub nieizolowany RP

» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw, klapa rewizyjna
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @125 (nypel) » OUT: 5x@75

» A: 500mm, B: 300mm, H: 150mm

Rozdzielacz przelotowy RPI/RP

» Stal ocynkowana

» |zolowany RPI lub nieizolowany RP

» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw, klapa rewizyjna
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @160 (nypel); »OUT: 8x@75

» A: 450mm, B: 450mm, H: 190mm

Rozdzielacz przelotowy RPI/RP

» Stal ocynkowana

» |zolowany RPI lub nieizolowany RP

» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw, klapa rewizyjna
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @200 (nypel); »OUT: 11x@75

» A: 600mm, B: 450mm, H: 220mm

Rozdzielacz przelotowy RPI/RP

» Stal ocynkowana

» |zolowany RPI lub nieizolowany RP

» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw, klapa rewizyjna
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @200 (nypel); »OUT: 12x@75

» A: 600mm, B: 450mm, H: 220mm

Rozdzielacz przelotowy RPI/RP

» Stal ocynkowana

» |zolowany RPI lub nieizolowany RP

» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw, klapa rewizyjna
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @200 (nypel); »OUT: 14x@75

» A: 715mm, B: 500mm, H: 220mm

Rozdzielacz przelotowy RPI/RP

» Stal ocynkowana

» Izolowany RPI lub nieizolowany RP

» Zawirowywacze wyréwnujace przeptyw, klapa rewizyjna
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @200 (nypel); »OUT: 16x75

» A: 815mm, B: 500mm, H: 230mm

TQDIinvent

Wentylacyjny System R zdzieloc.zowy [ocynkowany]

Cena netto [PLN]

20300 (izolowany)

.I.el (nieizolowany-
* nazamoéwienie)

Grupa D

Cena netto [PLN]

25000 (izolowany)

Tel (nieizolowany-
* nazamodwienie)

Grupa D

Cena netto [PLN]

00
296 (izolowany)
(nieizolowany-
Tel' na zamowienie)
Grupa D

Cena netto [PLN]
29600 (izolowany)

T | (nieizolowany-
el. na zamaowienie)

Grupa D

Cena netto [PLN]

37] % (izolowany)

1, | (nieizolowany-
el. na zamaowienie)

Grupa D

Cena netto [PLN]
44] o0 (izolowany)

T | (nieizolowany-
el. na zamaowienie)

Grupa D



TQDIinvent

@)
Wenft

RKI 2160 - 6275 Rozilzielacz katowy izolowany RKI Cena netto [PLN]

» Stal ocynkowana

» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw

» Uchwyty umozliwiajgce montaz = 20300
» IN: @160 (nypel) » OUT: 6x75 4

» A: 315mm, B: 350mm, H: 220mm f =1

Grupa D
RKI 2160 - 8075 Rozizielacz katowy izolowany RKI Cena netto [PLN]
» Stal ocynkowana
» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw
» Uchwyty umozliwiajgce montaz - 25000
» IN: @160 (nypel) » OUT: 8x@75 4
» A: 410mm, B: 350mm, H: 220mm =3
Grupa D
RKI 2200 - 106975 Cena netto [PLN]

Rozdzielacz katowy izolowany RKI

» Stal ocynkowana

» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw - 2 9 600
» Uchwyty umozliwiajgce montaz

» IN: @200 (nypel) » OUT: 10x@75 o

» A: 505mm, B: 400mm, H: 220mm B
Grupa D
RKI 220012075 Rozizielacz katowy izolowany RKI Cena netfo [PLN]
» Stal ocynkowana
» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw 00
» Uchwyty umozliwiajgce montaz - 296
» IN: @200 (nypel) » OUT: 12xa75 F
> A: 605mm, B: 400mm, H: 220mm =
Grupa D
RKI 2200 - 14x015 Cena netto [PLN]

Rozdzielacz katowy izolowany RKI
» Stal ocynkowana
» Zawirowywacze wyréwnujgce przeptyw 00
» Uchwyty umozliwiajgce montaz = 372
» IN: @200 (nypel) » OUT: 14xQ@75 —
» A: 695mm, B: 400mm, H: 220mm i =
Grupa D




TQDIinvent

em Rozdzielaczowy focynkowony]

@100 D125

120 Zestaw praylaczeniowy DN 100 / DN 125/ DN 150 Cena netfo [PLN]
» Blacha ocynkowana 4800 1x@100—1xD75
» Dtugosc przytacza: 330 mm
> 1XB100—1XD75 / 1xB1252xB75 | 1xB150—3xD75 52%  x@1252x075
» Przeptyw: do 30 m°/h | 60 m*h | 90 m*h 00
68" 1x0150-3x075
Grupa D

PARA 100 PARA 125 PARA 150 Przylacze anemostatu rownolegie asymetryc

. (gdy sciany miedzy pietrami nie pokrywaja si

Cena netto [PLN]

przewodoéw na powierzchni $ciany (do zabud

» Stal ocynkowana

» Dtugos¢ przytgcza: 330mm

» Przeptyw powietrza:
- PARA 100 - do 30m’h [@100—1x@75]
- PARA 125 - do 60m’h [@125—2x@75]
- PARA 150 - do 90m’h [@150—3x@75]

66%°  PARA 100
76%°  ParA 125

00
85 Para150
Grupa D

Przyiacze anemostatu dystansujace (gdy sciany miedzy Cena netto [PLN]
pietrami pokrywaja sig¢). Montaz przewodéw na powierzchni
$ciany (do zabudowy) lub w Scianie.
» Stal ocynkowana
» Kierownice powietrza z 2 stron
» Kanat prostokatny wzmocniony
» L=600mm (mozliwos¢ skracania / wydtuzania)
» Kompatybilny z wentylacyjnym systemem wzmocnionym 200x50
» Diugosc¢ przytacza: 330mm
» Przeptyw powietrza: do 60m’h [@125—2x@75] 10 600
Zmochienie

odow
i Sciany
odow
Grupa D




TQDIinvent

Znajdujg zastosowanie przy omijaniu CenOPS{va:g [PLN]
wiekszych przeszkdd, gdzie promien giecia
rur zajmuje zbyt duzo miejsca. 6 ] =
PRZYKLAD » Korpus i krocce: stal ocynkowana
ZASTOSOWANIA » Uchwyty umozliwiajgce montaz Grupa D
» A:100/200mm ; B:100mm; H:100mm
> INJOUT: 1x@75 / 1x@75 (KOL1) [} IN{E Cenopgﬁgfuf [PLN]
> INJOUT: 2x@75 / 2x@75 (KOL2) 1=+2 Vs 00
: .‘.J I 97
W il rupa
SRR e e ey fn‘fﬁ”'/B

KSZTALTKI ODSADZKOWE

Ksztaitka odsadzkowa 120x54 Ksztaitka odsadzkowa 140x44 Ksztaitka odsadzkowa 260x44
KODS 120x54 Cena netto KODS 14044 Cena nefto  KODS 260144 Cena netto
[PLN] [PLN] [PLN]
1
00 00 00
or 94 21 100
Przeswit: 120x54mm; GI’UDO D Przeswit: 140x44mm; GrUpO D Przeswit: 260x44mm; GI’UDO D
IN/OUT: @75/075; IN/OUT: @75/075; IN/OUT: @75/075;
A: 370mm; B:180mm; H:85mm A: 360mm; B:120mm; H:85mm A: 480mm; B:120mm; H:85mm
Ksztattka Ksztattka Ksztattka Ksztattka Ksztattka
odsadzkowa odsadzkowa odsadzkowa odsadzkowa odsadzkowa

140x44 260x44|
VA [\

| 472

== NE

{120x54
1 Przeswit

1 Przeswit




TQDInvent==

\?Ven’rylocyjny ' System Rozdzielaczowy [ocynkowany @50mm] _T@b~ *

Kiedy stosowac TQDi

W przypadkach kiedy nie ma mozliwosci utozenia
na stropie izolacji (najczesciej styropianu) o grubosci
zapewniajgcej zrdwnanie wysokos$ciowe ksztattek i
styropianu czyli ~8cm.

WYSOK0SC 81mm

WYSOKO0SE 55mm

W przypadku systemu TQDinvent mini
wystarczajgce jest 96 styropianu.




TQDIinvent==

Wentylacyjny k System Rozdzielaczowy [ocynkowany @50mm] _T@b~ °
W

Diaczego 1 przewod @ 75 = 3 przewody 250 ?
Pole przekroju wewnatrz kanalu © 75 wynosi: Pole przekroju wewnatrz kanalu @ 50 wynosi:
1. ~29 cm’ ~12 e’

(Wninsek: przekréj kanalu @ 50 jest niemal 2,5x mllil!iSZV]

/Slrllmiel'l powietrza w kanale @ 75 przy zalecanei\ KSIIIIIIIieI'I powietrza w kanale @ 50 przy zalecaan
predkoSci przeplywu 2,52m/s Wynosi: predkosci przeplywu 2,52m/s Wynosi:
2. 30,1m*/h 157m*/h
Strata ciSnienia llrzv_lakim przeplywie na odcinku Strata ciSnienia nrzv_lakim przeplywie na odcinku
\ls-melmwvm wynosi: 52 Pa / \ls-melmwvm wynosi: 49,5 Pa /

—

Wniosek: przy zachowaniu zblizonych strat ciSnienia i tej samej predkosci przeptywu
w kanale © 50 mamy wydajno$¢ 2,6x mniejsza

Powyzsze dane na podstawie sprawozdania INIG /Panstwowy Instytut Badawczy/
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Wentylacyjny ( System Rozdzielaczowy [ocynkowany @50mm] _T@b~ *

Przykiady zastosowan systemu TQDinvent MINI:




Wentylacyjny

SRM 2x75 - 6x @50

SRM 3x75 - 9x @50

PAM 100

TADIinventc=

System Rozdzielaczowy [ocynkowany @50mm] _T@b~ *

Skrzynka 6x230 / 2x975

» Korpus + kré¢ce @75 : Stal ocynkowana
» Krécce @50 - stal nierdzewna

» A:395mm, B: 200mm, H: 55mm

» Uchwyty mocujgce

» Przeptyw do 60m*/h

Skrzynka 9x250 / 3275

» Korpus + kro¢ce @75 : Stal ocynkowana
» Krécce @50 - stal nierdzewna

» A: 590mm, B: 200mm, H: 55mm

» Uchwyty mocujgce

» Przeptyw do 90m*/h

Przylacze anemostatu 100

» Korpus: Stal ocynkowana;

» Krécce podigczeniowe: IN-stal nierdzewna OUT-tworzywo sztuczne
» IN: 3x@50 / OUT: @100

» Przeptyw: do 30m*h

» Dtugos¢ przytgcza: 330mm

» Wysokos$¢ korpusu: 55mm

Przylacze anemostatu 125

» Korpus: Stal ocynkowana;

» Krocce podtgczeniowe: IN-stal nierdzewna OUT-tworzywo sztuczne
» IN: 6x@50 / OUT: @125

» Przeptyw: do 60m*h

» Dtugos¢ przytgcza: 330mm

» Wysokos$¢ korpusu: 55mm

(23]

Cena netto [PLN]

7000

Grupa D

Cena netto [PLN]

146%

Grupa D

Cena netto [PLN]

220%

Grupa D

Cena netto [PLN]

7800

Grupa D

Cena netto [PLN]

154%

Grupa D



Wentylacyjny

MINI SRK 2125 - 12 x 250

MINI SRK 2125 - 15 x @50

MINI SRK 2125 - 18 x ©50

Rozdzielacz przelotowy izolowany trzyrzedowy MINI RPI 3

» Stal ocynkowana + stal nierdzewna (kré¢ce @50)

» Wewnetrzna izolacja kauczukowa, klapa rewizyjna

» Nowatorskie zawirowywacze rombowe wyréwnujgce przeptyw
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @160 (nypel) » OUT: 21x@50 B Przeptyw do ~210m*h
» A: 490mm, B: 350mm, H: 260mm

Rozdzielacz przelotowy izolowany trzyrzedowy MINI RPI 3

» Stal ocynkowana + stal nierdzewna (kré¢ce @50)

» Wewnetrzna izolacja kauczukowa, klapa rewizyjna

» Nowatorskie zawirowywacze rombowe wyréwnujgce przeptyw
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @160 (nypel) » OUT: 24x@50 » Przeplyw do ~240m’/h
» A: 555mm, B: 350mm, H: 260mm

Skrzynka rozdzielacza MINI SRK

» Stal ocynkowana + stal nierdzewna (kré¢ce @50)
» IN: @125 (nypel)

» OUT: 12x@50

» Przeptyw do ~120m°h

» A: 395mm, B: 200mm, H: 55mm

Skrzynka rozdzielacza MINI SRK

» Stal ocynkowana + stal nierdzewna (kré¢ce @50)
» Kierownice powietrza

» IN: @125 (nypel)

» OUT: 15x@50

» Przeptyw do ~150m’h

» A: 540mm, B: 310mm, H: 55mm

Skrzynka rozdzielacza MINI SRK

» Stal ocynkowana + stal nierdzewna (kré¢ce @50)
» Kierownice powietrza

» IN: @125 (nypel) » OUT: 18x@50

» Przeptyw do ~180m°/h

» A: 680mm, B: 340mm, H: 55mm

TADIinventc=

Cena netto [PLN]

467%

Grupa D
Cena netto [PLN]

499%

Grupa D

Cena netto [PLN]

522%

Grupa D

Cena netto [PLN]

150%

Grupa D
Cena netto [PLN]

247%

Grupa D
Cena netto [PLN]

349%

Grupa D



TADIinvent

KRIRTOR :

TQ

Wentylacyjny System Rozdzielaczowy [KREATOR]

100

| ﬂi ﬁtl(¥zlt!1(l

- KRIRTOR

System umozliwia:

Wykonanie ksztattek w ponad 100
konfiguracjach za pomoca tylko 6 ksztattek

Wykonanie ksztaltek rozdzielczych z 3,5,6,7,8 i
9 kréécami @75m

Latwiejsze i doktadniejsze dopasowanie
konfiguracji ksztattki do wymagan

bezposrednio na budowie

Szybkie taczenie mufa-nypel




tylko

- TQDinvent msm

TQDinvent KRW 2 o160

L. I

TQDinvent KRW1 o160

f:a'i
%

TQDinvent KRRP 200/160 i
2200 ) )

Przepustnica

N—
3160 (zalecana) ’f

[

TaDinvent KRP 2
4

TQDinvent KRZ

Wentylacyjny System Rozdzielaczowy [KREATOR]

Przylacze 9160 dwustronne

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: stal ocynkowana
» Przeptyw powietrza w dwie strony

» IN: @160 mm; OUT: 80x250mm x2

» Zastosowanie: nawiew / wyciqag

Przyiacze ©160 jednostronne

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: stal ocynkowana
» Przeptyw powietrza w jednq strone

» IN: @160 mm; OUT: 80x250mm x1

» Zastosowanie: nawiew / wyciag

Ksztaitka rozdzielczo-przelotowa ©200/2160

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: stal ocynkowana
» Przeptyw powietrza w jednq strone + przelot

» PRZELOT: @200/@160 mm; OUT: 250x80mm

» Zastosowanie: nawiew / wyciqg / tgcznik kondygnacii

Ksztaitka przelotowa podwaéjna z jednostronna ziaczka mufowa
» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: stal ocynkowana
» Przeptyw powietrza: przelotowo

» IN: 80x250mm; OUT: 2x@75mm

» Zastosowanie: nawiew / wyciag

Ksztaitka przelotowa potréjna z jednostronna ziaczka mufowa

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: stal ocynkowana
» Przeptyw powietrza: przelotowo

» IN: 80x250mm; OUT: 3x@75mm

» Zastosowanie: nawiew / wyciqag

lakonczenie potréjne z jednostronna ziaczka muiowa

» Korpus: Stal ocynkowana; Kré¢ce: stal ocynkowana
» Przeptyw powietrza w jednq strone

» IN: 80x250mm; OUT: 3x@75mm

» Zastosowanie: nawiew / wyciqag

Tap”~"
Cena netto [PLN]
3~| 00
Grupa D
Cena netto [PLN]
3400
Grupa D
Cena netto [PLN]

42%

Grupa D
Cena netto [PLN]

61 00
Grupa D
Cena netto [PLN]
8900
Grupa D
Cena netto [PLN]

8900

Grupa D
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TQDIinvent™

Wentylacyjny System Rozdzielaczowy dwuptaszczowy [DUAL]

Rozdzielacz dwupiaszczowy Dual

Plaszcz zewnetrzny
z blachy ocynkowanej

Wetna mineralna 5cm

Zawirowywacze wyrownujgce przeptyw

Ptaszcz wewnetrzny
z blachy ocynkowanej

QDinvent

Lalety systemu Dual

P> Bardzo dobre whasciwosci izolacyjne

P> Jezeli dochodzi do jakiegokolwiek wykroplenia si¢ wody wewnatrz rozdzielacza,
nie przeniknie ona do wetny

P> Podczas montazu na poddaszu nie uszkodzimy powloki zewnetrznej izolacji (np.
doizolowujac rozdzielacz standardowy 3 cm izolacja wewnetrzna), gdyz plaszcz
zewnetrzny jest takze wykonany z blachy ocynkowanej

P> Grubsza izolacja nizeli w standardowych rozdzielaczach



RPID - 5160-6X275

D
DO

RPID - 5160-84275

I
DODD

RPID - 5200-10x275

IDIDIDID
DD

RPID - 5200-12x275

plnlnlelsls
I

RPID - 9200-14x275

I
pleleinininls

Rozizielacz przelotowy dwupiaszczowy DUAL ©160-6x075
» Ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny - stal ocynkowana

» Wewnetrzna izolacja z wetny mineralnej 5cm

» Nowatorskie zawirowywacze rombowe wyréwnujgce przeptyw
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @160 (nypel) » OUT: 6x@75 »Przeptyw do ~180m’h

» A: 405mm, B: 440mm, H: 300mm

Rozdzielacz przelotowy dwupliaszczowy DUAL ©160-8x975
» Ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny - stal ocynkowana

» Wewnetrzna izolacja z wetny mineralnej 5cm

» Nowatorskie zawirowywacze rombowe wyréwnujgce przeptyw
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @160 (nypel) » OUT: 8x@75 » Przeplyw do ~240m’/h

» A: 500mm, B: 440mm, H: 300mm

Rozdzielacz przelotowy dwupiaszczowy DUAL ©200-10x275
» Ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny - stal ocynkowana

» Wewnetrzna izolacja z wetny mineralnej 5¢cm

» Nowatorskie zawirowywacze rombowe wyréwnujgce przeptyw
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @200 (nypel) » OUT: 10x@75 » Przeplyw do ~300m‘/h

» A: 595mm, B: 500mm, H: 320mm

Rozdzielacz przelotowy dwupiaszczowy DUAL ©200-12x975
» Ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny - stal ocynkowana

» Wewnetrzna izolacja z wetny mineralnej 5¢cm

» Nowatorskie zawirowywacze rombowe wyréwnujgce przeptyw
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @200 (nypel) » OUT: 12x@75 » Przeplyw do ~360m‘/h

» A: 690mm, B: 500mm, H: 320mm

Rozdzielacz przelotowy dwupiaszczowy DUAL ©200-14x@75
» Ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny - stal ocynkowana

» Wewnetrzna izolacja z wetny mineralnej 5¢cm

» Nowatorskie zawirowywacze rombowe wyréwnujgce przeptyw
» Uchwyty umozliwiajgce montaz na $cianie

» IN: @200 (nypel) » OUT: 14x@75 » Przeplyw do ~420m’/h

» A: 785mm, B: 500mm, H: 320mm

TQDIinvent:

dzielaczowy dwuptaszczowy |

Cena netto [PLN]

480%

Grupa D

Cena netto [PLN]

502%

Grupa D

Cena netto [PLN]

577%

Grupa D

Cena netto [PLN]

585%

Grupa D

Cena netto [PLN]

590%

Grupa D



Elastyczny przewdd wentylacyiny

JIITIRCL SRR,
(b

B oot

TQD-Antistatic, @79

Elastyczny przewod wentylacyiny
TQD-M, @50

Elastyczny przewod wentylacyjny TQD

» Wzmocniona warstwa zewnetrzna

» Zewnetrznie karbowany, dwuscienny, elastyczny

> Atest higieniczny PZH

» Zawiera dodatki ograniczajgce wzrost bakterii i grzybow (zawiera
polietylen, szkto srebrno-magnezowo-aluminiowo-fosforanowe)

» Srednica zewnetrzna: @75 mm

» W kregach po 50 mb

» Zalecany przeplyw powietrza ~30 m°/h

Elastyczny przewod wentylacyjny TQD-L

» Standardowa warstwa zewnetrzna

» Zewnetrznie karbowany, dwuscienny, elastyczny

» Atest higieniczny PZH

» Zawiera dodatki ograniczajace wzrost bakterii i grzybow (zawiera
polietylen, szkto srebrno-magnezowo-aluminiowo-fosforanowe)

» Srednica zewnetrzna: @75 mm

» W kregach po 50 mb

» Zalecany przeplyw powietrza ~30 m°h

Elastyczny przewod wentylacyjny TQD-Antistatic

» Standardowa warstwa zewnetrzna

» Zewnetrznie karbowany, dwuscienny, elastyczny

» Atest higieniczny PZH

» Zawiera dodatek antystatyczny w masie warstwy wewnetrznej

» Zawiera dodatki ograniczajace wzrost bakterii i grzybow (zawiera
polietylen, szkto srebrno-magnezowo-aluminiowo-fosforanowe)

» Srednica zewnetrzna: @75 mm

» W kregach po 50 mb

» Zalecany przeplyw powietrza ~30 m°h

Elastyczny przewod wentylacyjny TQD-M

» Standardowa warstwa zewnetrzna

» Zewnetrznie karbowany, dwuscienny, elastyczny

» Atest higieniczny PZH

» Zawiera dodatki ograniczajgce wzrost bakterii i grzybow (zawiera
polietylen, szkio srebrno-magnezowo-aluminiowo-fosforanowe)

» Srednica zewnetrzna: @50 mm

» W kregach po 50 mb

» Zalecany przeplyw powietrza ~10 m*h

Cena netto
[PLN]

8%/ mb

Grupa A+2

Cena netto
[PLN]

77 1 mb

Grupa A+2

Cena netto
[PLN]

869/ mb

Grupa A+2

Cena netto
[PLN]

7% 1 mb

Grupa A+2



Cena netto
[PLN]

283/SZT

Grupa D
Idealnie wyplO

dopasowana.

Materiat: EPDM. Zgodne z normg PN-EN 681—1'

liaczka do przewodow © 75

r Cena netto
— o

00
57 szt
Grupa D
» Tworzywo sztuczne
» Diugosc: 120 mm
» Srednica: @75 mm
Zaslepki TODinvent ZKR Cena netto
[PLN]

TQDinvent 250/SZT
85

Dinvent plus 2 [szt
1

Dinvent 2 /szt

Grupa D

Do niewykorzystanych kréécow
rozdzelaczy i skrzynek rozdzielaczy

» Materiat: tworzywo sztuczne

Cena netto
[PLN]

2% szt

_ Grupa D
Idealnie wyprofilowana i dopasowana.

Materiat: EPDM. Zgodne z normg PN-EN 681—1-

Uaczka do przewodow @ 50
— Cena netto

[PLN]

5]9/szf

Grupa D
» Tworzywo sztuczne

» Dilugosé: 88 mm
» Srednica: @50 mm

ZasSlepki TQD] na netto

00
8150 & /szt

Grupa D

Do rur, przylaczy anemostatow

» Materiat: tworzywo sztuczne
» Ko i 2

Otulina na przewod @75 Cena netto

[PLN]

9% /mb
Grupa D

Profesjonalna, efektywna izolacja termiczna:

» Redukcja dzwiekéw materiatowych

» Material: pianka na bazie syntetycznego
kauczuku

» Grubos¢ izolacji : 13mm

» Srednica wewnetrzna: 76mm

» W odcinkach 2m. Karton: 30mb

Zaslepki TQDinvent ZPR

Cena netto
[PLN]

] 50/ szt

Grupa D

Do przewodow @75

» Materiat: tworzywo sztuczne
» Konstrukcja stozkowa




Kryza TQDinvent plus

» Materiat: pianka na bazie syntetycznego e . 6 Cena netfo
kauczuku wysokiej gestosci ) f? W [PLN]
» 5 stopni regulacyjnych poprzez wycigcie
poszczegdlnych pierscieni o 321/521
» Srednica zewnetrzna: 80mm; ‘g‘
» Grubos¢: 11mm ]
» Kompatybilna z systemem TQDinvent 2 Grupa D
czerpnio-wyrzutia T QDINOUT z demontowalng maskownica ozdobna
[ Czerpnio - wyrzutnia TQDinout Cena netto [PLN]

Idealna do zastosowania, gdy nie ma mozliwosci montazu czerpni i
wyrzutni oddzielnie w wymaganej odlegtosci.
Specjalna konstrukcja zapewnia maksymalne odseparowanie
= strumieni powietrza $wiezego i wyrzucanego.
- Korpus z blachy ocynkowanej

‘ Z maskownicg chromowang, ‘

00
TaDinout 160 299" /szt

4 otwory montazowe do mocowania za pomocg kotkéw do $ciany

00
Ozdobna maskownica z blachy chromoniklowej w standardzie lub TQDinout 200 369 /szt
{} blachy ocynkowanej malowanej na dowolny kolor RAL (czas Grupa D
Krawed maskownicy oczekiwania - do 6 tygodni) mocowana do korpusu za pomocg 2 $rub
Dwie wielkosci: - 2x@160 (wydajnosé¢ do 300m?/h) Ocynk + RAL - doptata 90zt
/ P - 2x@200 (wydajnos¢ do 400m’/h) (czas oczekiwania do 6 tyg.)

Do montazu poziomego (lewostronnie lub prawostronnie)

Maskownica z blachy chromonikowej
lub ocynkowanej malowanej na kolor RAL

»

i

B D

L

| i Korpus z blachy ocynkowanej
Wymiary[nm] | A | B | C |@D| E | F | G | H | K | S

:\ o - TQDinout 160 | 128 | 275 | 205 | 156 | 140 | 25 | 118 | 260 | 632 | 657
iatka czerpni
Krawed? korpusu TQDinout 200 | 148 | 225 | 250 | 196 | 155 | 25 | 126 | 310 | 632 | 672

(32)



STRATY CISNIENIA PRZY PRZEPLYWIE PRZEZ PRZEWODY TQD ©75, TQD L ©75 oraz TQD-M @50

TQD ©79; TQD L 275
Diugosé Strumiern | Predkos¢ |Sredniastratal | geimien | Predkos¢ | Sredniastrata) | geimien | Predkos¢ | Srednia strata
L [m] Q [malh] Vv [m/S] ClS[r;)lz]nla Q [m:slh] v [m/S] ClS[l?:::;'lla Q [m:slh] vV [m/s] ClS[r;::ll'ﬂa

2 35,88 3,00 1 29,65 2,48 6 23,73 1,99 7
6 36,19 3,03 17 29,66 2,48 13 23,77 1,99 9
12 35,89 3,00 45 30,06 2,52 32 23,72 1,99 20
18 35,48 2,97 67 30,1 2,52 52 24,14 2,02 31

T0D-M 250
2 13,902 3,03 37 11,495 2,50 13 9,207 2,01 18
6 13,837 3,01 1,07 11,562 2,52 10,5 9,262 2,02 10,3
12 13,936 3,03 49,7 11,585 2,52 30,0 9,145 1,99 25,0
18 13,905 3,03 82,3 11,575 2,52 49,5 9,102 1,08 37,2

Dane na podstawie badan Instytutu Nafty i Gazu




rtyfikaty

Certyfikat potwierdzajgcy wtasciwosci antystatyczne Atest higieniczny PZH na przewdd wentylacyjny TQDinvent.
rury elastycznej TQDinvent Antistatic.






na wcisk bez specjalistycznych narzedzi
popetnienia btedu montazowego

- przewody z dodatkami ograniczajgcymi rozwdj grzybdw i bakterii
(atest higieniczny PZH)
> - gtadka powierzchnia wewnetrzna rur, brak koniecznosci
stosowania kolan, trojnikdw...
> umozliwia uktadanie przewododw w stropach,
wylewkach, pod suchymi i mokrymi tynkami
» MozZliwosc¢ tatwiejszego
| 4

www.TQD.com.pl

Autoryzowany przedstawiciel marki TQD:



